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10Принципиальные схемы подключения



Сигнализатор Beta gas detector 754 -R/M(G) представляет собой газовый сигнализатор, извещающий о
наличии природного газа в окружающей среде визуальным и акустическим сигналом.                              .
Имеет встроенный сменный каталитический модуль предназначенный для измерения и сигнализации о 
превышении предельно-допустимых концентрации метана или сжиженного газа (пропан-бутан), а 
также для формирования управляющего воздействия для включения (отключения) исполнительных 
устройств (например: электромагнитный клапан, свето-звуковой извещатель и т.д.) по средством замы-
кания (размыкания) контактов реле.                                                                                                                   . 
Данный сигнализатор используют в невзрывоопасных зонах производственных, административных 
помещениях, котельных, в бытовом и частном секторе и других индустриальных объектах, где есть 
вероятность формирования природного газа.                                                                                                   .   .
Чувствительный элемент калибруются таким образом, что наличие газа в окружающей среде обнаружи-
вается при концентрации не более 10±5% НКПР (нижней границы взрывоопасной концентрации). 
Данный уровень может меняться в зависимости от окружающих условий, однако в течение первых 5 
лет работы не выйдет за пределы 15% НКПР.                                                                                                  .
Компания GECA s.r.l. (Italy) снабдила сигнализатор Beta gas detector 754 -R/M(G) высоко избирательным 
съемным модулем по отношению к метану и сжиженному газу (пропан-бутан) с защитой от ложного 
срабатывания по отношению к перекрестным газам.                                                                                       .

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
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Сигнализатор постоянно измеряет концентрацию метана в воздухе. Порог срабатывания для сигнализа-
торов Beta gas detector 754 -R/M(G) в соответствии с нормируемыми метрологическими характери-
стиками по ГОСТ 27540-87.                                                                                                                               .

 .Основная тревога: 10%НКПР ± 5%НКПР                                                                                          

GECA s.r.l. (Italy) дает гарантии на срабатывания данных пороговых значений.                                    . 

В случае обнаружения аварийной ситуации загорается красный светодиодный индикатор и зуммер 
подает звуковой аварийный сигнал. В случае постоянной концентрации переключаются контакты 
выходного реле не более 15 секунд, к которому могут быть подключены такие устройства, как газовый 
отсечной клапан, приточно-вытяжная вентиляция, дополнительное сигнализирующее и защитное обо-
рудование.                                                                                                                                                              .
При снижении концентрации ниже порогового значения 10% НКПР индикатор перестает светиться, 
звуковой сигнал затихает, а контакты реле возвращаются в исходное (рабочее) положение автоматически.  

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
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Световая и акустическая сигнализация 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Внимание! Установка прибора и снятие его с эксплуатации должны выполняться только квалифициро-
ванным персоналом.                                                                                                                                            . 
Сигнализатор необходимо устанавливать в верхней части помещения на высоте 20-30 см от потолка с 
учетом конструктивных особенностей потолочных перекрытий помещения. Сигнализаторы должны 
устанавливаться на расстоянии 1- 4 метра от газовых приборов (в кухне, котельной и т.д.).                    .
Сжиженный газ (пропан-бутан) будучи тяжелее воздуха, будет иметь высокую концентрацию вблизи 
пола. Сигнализатор необходимо устанавливать на уровне 30 см от пола и от 1 до 4 метров от газо-
потребляющего источника (газовая плита, газовые отопительные приборы и др.)         .
Допускается установка в каждом помещении, где находятся газовые приборы, а также в жилых зданиях, 
имеющих более одного этажа – не менее одного сигнализатора на каждый этаж, на больших площадях 
рекомендуется устанавливать один сигнализатора на каждые 100 м.                                                       .

Сигнализатор не рекомендуется устанавливать: непосредственно над устройством стока и рядом с 
газовым прибором (газовая колонка, котел и др.); рядом с вытяжными вентиляторами или 
вентиляторами, отклоняющими воздушные потоки.                                                                                      .

 

УСТАНОВКА И ПРОВЕРКА РАБОТЫ 
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Сигнализатор оснащен выходным реле с переключающим контактом, не находящимся под напряже-
нием; номинальные параметры коммутации 8 А, ~230 В / =30 В. 
Газовый сигнализатор имеет внутреннюю перемычку, с помощью которой выбирается подключение 
типа электромагнитного клапана: 

1. Нормально-открытый (NO, рис. 3) 2. Нормально-закрытый (NC, рис. 4)

Подключение: с помощью отвертки выверните винт с правой стороны устройства и снимите с него 
крышку (Рис. 1). 
На сигнализатор газа модели Beta gas detector 754 -R/M(G) подается питание ~ 230 В, 
через выводы 1 и 2 (рис. 2) сечение кабеля от 0,75 мм   до 2,5 мм. 

Типы марок применяемого кабеля: ППВ, ШВВП и другие аналоги. 

Внимание! При электрическом подключении прибора 
сеть ~ 230 В должна быть отключена. 

2 2

Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 3 Рис. 4 
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Пример подключения сигнализатора газа модели Beta gas detector 754 -R/M(G) к нормально-открытому 
электромагнитному клапану (рис. 5) и совместное подключение двух сигнализаторов к одному 
клапану (рис.6). 

Пример подключения сигнализатора газа модели Beta gas detector 754 -R/M(G) к нормально-закрытому 
электромагнитному клапану (рис. 7) и совместное подключение двух сигнализаторов к одному 
клапану (рис. 8). 

Рис. 5 Рис. 6 

Рис. 7 Рис. 8 

Э/М клапан Н.О Э/М клапан Н.О

Э/М клапан Н.З.

Э/М клапан Н.З.
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Схема последовательного подключения сигнализаторов загазованности (серии Beta)
к электрическому клапану (нормально-закрытому)



ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Техническое обслуживание сигнализатора включающие в себя плановые, регламентные и внеплановые 
работы осуществляются специализированными организациями или подразделениями газового хозяйства. 
К обслуживанию допускаются лица, прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности
и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.                                                                                     . 
В процессе эксплуатации сигнализатора проводятся следующие виды работ  :              :
1.    Периодическую метрологическую поверку сигнализатора раз в 12 месяцев согласно МП-242-2342-2019 
"ГСИ. Сигнализаторы загазованности оксидом углерода и горючими газами серии BETA. Методика 
поверки", утвержденную ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" «03» октября 2019 г. с помощью пове-
рочных газовых смесей.                                                                                                                                         .
2.    Согласно Приказа Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542 выполняется:                                                             .
➢  проверка функционирования сигнализатора не реже одного раза в шесть месяцев. С помощью кнопки 
TEST - проверяется срабатывание звуковой и световой сигнализации, а также полное закрытие электро-
магнитного клапана при срабатывании сигнализатора, и возврат сигнализатора в исходное состояние
(рабочее).                                                                                                                                                                 .
➢ для проверки работы сигнализатора в помещении котельной раз в два месяца необходимо 
осуществлять следующие мероприятия:                                                                                                               .

✓  производить внешний осмотр прибора, убедиться в отсутствии повреждений корпуса;

✓  проверять прочность крепежных соединений;

✓ проверять целостность и надежность соединений электрических контактов, отсутствие следов 
коррозий;

✓  удалять пылевой налет и загрязнение корпуса сигнализатора.

Информация о поставщиках баллонов с поверочной-газовой смесью предоставляется по запросу. 
 



ЗАМЕНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! Перед заменой убедитесь в том, что код нового сменного датчика соответствует коду 
датчика, подлежащего замене. Замена датчика должна выполняться уполномоченным и обученным техническим 
персоналом.                                                                           .
Датчик подлежит замене, если Желтый светодиод (Неисправность) светится. Каталитический датчик, которым
 оснащен сигнализатор газа, для правильной работы после включения необходимо прогреть приблизительно в 
течение одной минуты. Свечение на сигнализаторе зеленого светодиодного индикатора указывает на то, что 
датчик находится в фазе прогрева. В течение этого времени все функции обнаружения отключены.
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СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
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Сигнализаторы имеют встроенное программное обеспечение (ПО), разработанное изготовителем 
специально для решения задач измерения и сигнализации о превышении содержания оксида углерода 
и до взрывоопасной концентрации метана.
Встроенное ПО сигнализатора выполняет следующие функции:
•  прием и обработку сигналов от первичного измерительного преобразователя (электрохимический 
или термохимический сенсор);
•  формирование выходных сигналов (срабатывание сигнализации);
•  формирование управляющего воздействия для включения (отключения) исполнительных устройств 
      посредством замыкания (размыкания) контактов реле;
• диагностика состояния аппаратной части.
Встроенное ПО сигнализаторов реализует следующие расчетные алгоритмы: 
* непрерывное сравнение текущих результатов измерений содержания определяемых компонентов с 
заданными (пороговыми) значениями и подачу соответствующих управляющих сигналов; 
* диагностика состояния аппаратной части. 

ПО идентифицируется указанием номера версии на крышке съемного модуля сенсора и/или на 
наклейке с заводским номером сигнализатора. Влияние встроенного ПО учтено при нормировании 
метрологических характеристик сигнализаторов. 



Сигнализаторы имеют защиту встроенного ПО от преднамеренных или непреднамеренных изменений. 
Уровень защиты – «средний» по Р 50.2.077-2014. 

Идентификационные данные встроенного ПО 

Beta gas detector 754-R/M(G) 754-R/M(G)
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ
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ХРАНЕНИЕ 
Хранение сигнализатора в упаковке предприятия-изготовителя должно соответствовать условиям хра-
нения с температурой окружающей среды от -10°C до +45°C при относи-тельной влажности не более 
95% для закрытых помещений. 
В воздухе помещений не должно быть вредных веществ, вызывающих коррозию. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Внимание! Комплектность может меняться от заказа. 
В комплект поставки входит: 
• Сигнализатор Beta gas detector 754 -R/M(G)
• Крепеж для сигнализатора
• Паспорт

Транспортирование сигнализатора в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться любым
видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на данном виде транспорта, при температуре окружающей среды от -20°C до +60°C и 
при относительной влажности не более 95%.                                                                                                 . 
Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании ящики с сигнализаторами не должны 
подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.                              . 

ТРАНСПОРТИРОВКА 
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На Сигнализатор Beta gas detector 754 -R/M(G)   предоставляется гарантия сроком 30 месяцев 
с момента приобретения (дата продажи). 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ФОРМУЛЯР
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Сигнализатор загазованности Beta gas detector 754-R/M 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

Сигнализатор загазованности Beta gas detector 754-R/G  
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Сигнализатор загазованности Beta gas detector 754 -R/M(G)  изготовлен и принят в соответствии 
с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической докумен-
тацией и признан годным для эксплуатации. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ




